住商肥料（青岛）有限公司
                     安全智慧用电招标公告
    公告标题： 住商肥料（青岛）有限公司安全智慧用电招标公告
公告内容： 住商肥料（青岛）有限公司安全智慧用电招标公告
我公司标识牌对外招标，招标时间为2022年6月30日-7月7日11:00。 

1.投标须知：

1.1标底价及标书：

1.1.1此次投标为暗标，投标单位办理完投标手续后便可离开，我公司将于约定时间告知投标单位本次的投标结果。

1.1.2本次投标按照单价投标。所列项目见附件中的表格。

1.1.3招标结果的通告时间为：2022年7月7日 14：00开标。

1.2投标单位资格以及资格审查：

投标单位需具有独立法人资格，有单位营业执照、证明文件。且投标单位不在我公司的《不合格供方名录》中。

1.3投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，我公司对上述费用不负任何责任。

1.4投标单位应按照招标活动日程安排按时参加招标活动，否则将按自动弃权处理。 
1.5在招标结束前，我公司可能会以补充通知的方式修改招标公告，补充通知将以书面方式发给所有获得招标公告的投标单位，补充通知作为招标公告的组成部分，对投标单位起同等的约束作用。

1.6投标单位应认真阅读招标公告，若投标单位的标书不符合招标公告的要求，其标书将被我公司视为无效标书。

1.7投标单位若对招标公告有疑问，应于2022年7月7日11:00前提出，超过规定日期我公司不再作答。

1.8报价书由我公司统一提供。

2 标书及其他材料的编制：

2.1报价书的内容：

报价书的内容中需包含“单价、投标人姓名、投标人联系电话、投标单位公章”。
2.2除报价书外，投标单位还需提交下列资料：

2.2.1 投标单位的工商营业执照复印件。 

2.2.2如投标人不是投标公司的法人代表，须持本人身份证原件及复印件，并有法人代表签字的《法人代表授权书》。 
2.3上述所有资料均需加盖公章，并且不许涂抹、改写或破损，否则视相应资料无效。

2.4投标单位应将标书密封后加盖封口骑缝公章。 
2.5无论开标结果如何，投标单位所提供的资料均由我公司作存档保留，投标单位拒绝配合的，我司会将该投标单位和投标人归至《不合格供方名录》中，以后谢绝与该投标单位和投标人的任何合作。

2.6本次招标不接受电报、电话、传真，电子邮件等形式的报价。

2.7投标单位应将投标资料密封后，在封口处加盖公章，按规定的缴纳标书时间交到招标指定部门即可离开。 
3 投标方式：

3.1投标单位将密封好的标书交到我公司采购部范女士处。
3.2采购部确认标书无破损、骑缝章加盖清晰、封口粘贴紧密等外观问题后，收下标书并妥善保管。

3.3 投标截止时间：2022年7月7日上午11:00.逾期不再接受任何投标。
4 开标： 

4.1  时间：2022年 7月7日 下午14：00 。
4.2  地点：住商肥料（青岛）有限公司。

4.3  参加人员：住商肥料（青岛）有限公司招投标小组成员。 

4.4  开标程序： 

4.4.1招标小组成员确实标书数量、标书有无拆封等情况。

4.4.2 拆开标书，查看投标单位资质。

4.4.3 在符合资质的单位中选择出价最低的单位。

4.4.4 标的结果通知方式：按投标单位标书中留下的联系电话通知。
5.招标原则： 

5.1  评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评比。同时满足下列条件者为中标：

5.1.1 投标价格最低。 

5.1.2 满足本招标公告中的所有要求。

5.2 中标单位在中标后2个工作日内与我公司签定合同，如中标单位在宣布中标后2个工作日内不与我公司签定合同，视为不响应中标，将取消中标资格，按照评标结果的顺序由第二名的投标单位中标。

    标的物咨询联系人：毛先生        联系电话：0532-88336238
缴纳投标书联系人：范女士        联系电话：0532-80816169

    6. 投标报价文件以及公司资质证明材料以密封加盖公章方式邮寄（需注明是“投标文件”）或送达： 
    收件人：范女士    联系电话：0532-80816169。
地址：山东省平度市杭州南路288号。

                                              二〇二二年六月二十九日

标书：

安全智慧用电报价单
	序号
	费用名称
	服务内容
	备注
	单价（元）
	数量
	价格（元）

	1
	平台软件
	将硬件设备采集的数据上传至平台管理；
	定制化需求及接口开发需另行收费。
	
	1
	

	2
	安全用电监测设备
	监控被保护配电回路的漏电、线路温度、箱体温度、电流及电压等数据。远程传输功能。
	额定工作电压：AC220V；
剩余电流监测：300～1000mA可调
温度测量范围：45℃～140℃可调，调节精度：1℃；
电压范围监测：过压（100%-400%），欠压60%-100%；        

电流监测范围：过流（20%-140%），调节精度：1A；
	
	0
	

	3
	灭弧设备
	短路保护功能。过载保护功能。超温保护功能。过欠压保护功能。温度监测功能。漏电流监测功能。远程传输功能。
	输入电压 AC85~265V，
功耗≤3VA（无负载情况下） 
额定电流6A,10A,16A20A 可设置 
短路保护时间<150μs 
过载保护动作范围：默认120%；
	
	2
	

	4
	加装配电箱
	因现场环境空间不够，需额外加装配电箱及配件辅材
	具体数量，根据企业现场勘查情况而定
	
	2
	

	5
	加装防爆配电箱
	
	
	
	0
	

	6
	现场部署服务
	现场设备安装调试


	现场部署安装费用200元，由于初次安装予以全额减免
	
	0
	

	7
	培训指导服务
	通过微信、电话等方式提供系统使用说明书和技术指导服务。
	
	
	0
	

	8
	发票税率
	

	9
	合计
	


 投标单位：                         （公章）     投标人：                       

 联系电话：                                       2022年    月   日
