
[bookmark: _GoBack]SFQ V203ABEF成品仓精准计量自动比例放料改造工程项目招标公告

     为完成V203仓全部自动控制比例放料改造项目，进一步提升复合肥成品质量，对V203 ABEF4个成品仓进行精准计量比例放料项目技术改造，为保证工程服务高质量、高效、顺利按期完成，根据公司相关文件的规定，采用招标的方法择优选择技术服务单位。
招标说明：
1. 项目名称 ：SFQ V203ABEF成品仓精准计量比例放料改造工程项目。
2. 项目工程地点 ：住商肥料（青岛）有限公司。
3. 项目工程内容：

3.1 成品仓V203ABEF 仓料位（容重）动态测量监控、成品批次生产入仓仓位号DCS同步监控显示。
3.1.1  成品仓料位（容重）动态实时测量监控：料位（容重）测量采用26GHz K波段雷达物位计，型号：BOS-RD52 。（SFQ负责采购雷达物位、安装接线，信号输出到DCS控制内）   
3.1.2  雷达物位计输出信号，配电4-20Ma信号；要求信号接入DCS 16路模拟量输入板卡1套（FB3010MCS/SC14MCS）中，料仓料位（容重）DCS数字显示和仓内料位动态柱状彩色显示；（注：若对应输入生产品种比重，可显示出仓容重值）。
3.1.3 要求将安装在库顶成品批次生产入仓仓号操作箱（型号：BZC-D8K4G）,旋转拨输出开关量信号，输出到DCS16路开关量输入板卡1套（FB3030MCS/SC30MCS）中，通过组态相应在料仓进料口动态入料显示。注：仓号操作箱2台，公司自备、信号线公司负责敷设。
3.2 成品仓V203CDGH 出料口电液闸板阀控制监控。
3.2.1 成品仓出料口闸板由原来手拉葫芦控制，改成按钮控制电液闸板阀方式，规格：400×400mm （插板材质304不锈钢） 4台，住商自配。
3.2.2 电液闸板阀完全关闭，要求输出一组开关量，输出到DCS中，DCS相应仓出料口显示关闭。
3.2.3 设置同一个时间段内，同一个仓边入料、边放料时（即入料仓灯亮了，插板阀开或皮带秤运转情况），DCS系统声光提示报警；功能作用：警示DCS操作人员，进一步确定操作是否有错误，避免不同规格成品混包现象的发生。
3.3 成品V203仓ABEF皮带秤集中控制电控箱1台、皮带秤DEL0820-T4  2套、皮带秤DEL0835-T4  2套。 
3.3.1 碳钢喷塑集中电控柜 1台，通讯协议modbus TCP ;外形尺寸500×500×1600mm ；1个10寸大屏彩色触摸显示屏镶嵌柜门上，方便操作及监控。每台皮带秤配置的三菱D740-2.2kw-CHT 2.2KW变频器供电电源，要求独立一路单独一个三相开关控制。
     电柜背面不开门，靠墙安装。定量给料机秤体不配测速传感器，皮带转速信号由变频器反馈端子取得。变送器现场箱安装4个重量变送器、1个24V开关电源盒、1个工业数据光猫发送端口，网口与中控DCS系统通讯，MODBUS-TCP协议，浮点数格式CD AB。
3.3.2  皮带秤DEL0820-T4   2套，秤体山西太原304不锈钢材质，主滚筒包胶，从滚筒镂空，不锈钢托辊，自动张紧，内外清扫，环形裙边胶带，含电控系统（秤体与电控柜距离80米）和S7-1200\西门子PLC（远程设置流量和显示瞬时流量、流量给定累计等其他参数与威盛FB3000通讯接口对接）； 裙边输送带宽度：800mm ；2.2KW D740 三菱变频器 AC380V；从变频器中取速度信号 ，重量传感器HBM 100kg高精度双传感器；减速机规格型号：SBD65-2.2KW 上海章臣减速机；防护等级IP44.(技术配置详见附件二).
3.3.3 皮带秤DEL0835-T4  2套，秤体山西太原304不锈钢材质，主滚筒包胶，从滚筒镂空，不锈钢托辊，自动张紧，内外清扫，环形裙边胶带，含电控系统（秤体与电控柜距离80米）和S7-1200\西门子PLC（远程设置流量和显示瞬时流量、流量累计等其他参数与威盛FB3000通讯接口对接）； 裙边输送带宽度：800mm ；2.2KW D740 三菱变频器 AC380V；从变频器中取速度信号 ，重量传感器HBM 100kg高精度双传感器；减速机规格型号：SBD65-2.2KW 上海章臣减速机；防护等级IP44.(技术配置详见附件二).
3.3.4 皮带秤控制方式、数据通讯接口要求
    要求皮带秤的通信功能与威盛FB3000 分散式集中DCS系统相兼容，传输信号匹配。皮带秤具有就地与远程操作功能。就地、远程方式可以方便的转换。就地的启动、停止、流量设定来自于盘面按钮和触摸屏。远程的启动、停止、流量设定来自于MODBUS通信，要求通信方式具有完整的功能。
3.3.5 成品仓精准比例放料控制设计、编程要求
3.3.5.1 要求V203 A-H8个仓放料控制，单独一个画面显示；上有仓内物料位显示，有入仓仓号显示；下有电液插板阀开/关位显示；每个仓定量皮带秤给料机运行显示项目：开、停；设定流量百分比%（kg/h）；累计下料量t；
3.3.5.2 要求将包装中间仓V301称重信号引入DCS内，设置上、下限重量控制值，要求设定好各仓下料百分比%后，按开机键一键开机下料，中途料量偏多或偏少时，自动报警提示，超过设定时间，自动全部停机；料位高过上限时，系统自动停机；低于下限时进行声光报警，再开机时，操作工手动一键开机。
   根据实际需求，V301仓料位控制方式能切换成PID控制模式控制，使料位始终保持在一个设定值上；同时三条皮带机（L301\L302\L303）运行状态，可联锁监控显示、异常报警。
3.3.5.3 各仓的放料比例输入：各仓设定的放料比例，要求只输入设定百分比 XX%以及输入包装效率：XX吨/小时，系统自动计算出各仓的设定流量（kg/h），中途可根据V301中间仓的料位值，随时修改包装效率：XX吨/小时，系统自动进行计算出各仓的放料设定流量（kg/h）。

4、质量要求 ：设备质量必须达到国家或行业技术质量标准的要求；系统控制必须达到公司制定的相应附件技术指标要求；设备需由甲方现场验收，不合格立即退回整改。

5.投标须知： 
5.1 投标单位资格以及资格审查： 具有独立承担民事责任的能力；有健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的专业技术能力（电子皮带秤PLC配料控制系统、接口通讯系统及DCS系统编程、调试的专业技术人员）。标书中提供投标单位营业执照、税务登记证、生产许可证、相关的质量证明、业绩材料文件；以上证件必须年审，复印件加盖公司印鉴。
5.2 投标厂家在投标前必须到现场考察并就项目的技术问题进行交流，现场将主要系统控制软件模块进行模拟展示，获得用户认可。
5.3本工程以交钥匙进行承包，包安装。投标单位中标后必须严格按照招标说明书的要求组织制作供货，不得以任何形式转包、分包；企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一服务过程项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；本项目不接受联合体投标。
5.4投标单位应认真阅读投标文件，若投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位视为无效；投标单位若对招标文件有疑问，应于2024年3月13日中午12：00点前以书面形式或电话咨询招标单位技术联系人提出，招标单位将以口头或书面形式予以解答。 
5.5若投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，则取消相关投标单位的投标资格。 
5.6中标单位必须开具标准增值税专用发票；并负责设备的运输、后续安装调试服务项目。
5.7 参加本次招标需缴纳履约保证金人民币：10000元整，需通过投标公司对公账号支付到我公司银行账号 （开户名：住商肥料（青岛）有限公司，开户行：中国农业银行平度广州路支行，账号：38-163 3010 4000 6756）。中标单位在合同签定并生效后，履约保证金在合同执行完毕，验收通过后7 个工作日内无息原路退还。未中标单位的保证金于招标结束后，依我公司流程10个工作日内无息原路退还。若入围投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，或中标后不执行标的约定，则取消相关投标单位的投标资格，并没收履约保证金。

6.投标文件的编制： 标书包括以下内容，投标单位应向招标单位提供：
6.1 投标文件正本一份，副本三份，并具有以下内容：
6.1.1 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书。
6.1.2 如投标人不是本单位法人代表，须持本人身份证复印件和有法人代表签字并加盖公章。
6.1.3 单位简介、经营业绩、供货能力和近期主要用户名单，包括单位名称、产品型号、联系人、电话等。
6.2报价文件 
6.2.1 按照招标书中附件一附表填写报价单，不按本招标书要求提交报价文件的，将取消投标资格。 
6.2.2 报价文件中不许加行、涂抹或改写。
6.2.3电报、电话、传真，电子邮件等形式的报价概不接受。 投标单位应将标书密封后加盖公章和法人代表印签，并于2024年3 月 21日7:00前以邮寄或直接送达到招标单位（地址：住商肥料（青岛）有限公司；联系人：范女士；电话0532-80816169）。 

7.开标：
7.1 时间：2024年03月21日  
7.2 地点：住商（青岛）肥料有限公司会议室
7.3 参加人员：住商肥料（青岛）有限公司招投标小组。
7.4招标程序：招标单位审核投标单位资格； 招标委员会对投标单位报价及企业情况综合评估，确定建议中标单位。
8.招标原则： 
评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评价；报价情况；执行合同的能力。
9.付款方式：按合同约定执行。 
招标单位：住商肥料（青岛）有限公司。
 地  址：  青岛市平度市杭州南路288号   
 联系人：  技术：陈先生 ，联系电话：0532-8081600             
                                                                                       
                                               2024年03月 07 日 


附件一：报价单

	     1、
	   V203 ABEF入、出仓仓号显示；仓料位实时监控系统（包括：设计、编程、电气件板卡、调试费）。
	     报价（元）
	

	     2、
	  不锈钢304皮带秤DEL0820 、DEL0835  各2套。（含集中电控箱1台;各台电子秤启、停控制；设定流量值、控制流量值等参数监控所有电气板卡、通讯接口设备费、调试费）
	     报价（元）
	

	     3、
	V203成品仓精准计量比例放料系统设计、编程、电气件  1套（含综合调试费）   
	     报价（元）
	

	 总报价：          元
	                     （注明：含  %的税率）
	联系人 及 电话
	

	报价单位（盖章）
	
	     日期
	



注；招标文件及附件的技术要求和标准将作为合同的条款之一


附件：二 皮带秤配置、技术要求
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	定量给料机 
	型号：DEL0820-T4
	台
	2
	
	山西太原304

	
	主从滚筒中心距：2000mm
	
	
	
	

	
	产量:30t/h 计量控制精度：≤±1%
	
	
	
	

	
	减速电机：SBD65-2.2KW、申克秤变频电机
	台
	2
	上海章臣
	正品、无测速

	
	波纹管传感器：100Kg
	只
	4
	HBM
	原装、304

	
	主动滚筒：Φ159mm
	件
	2
	
	304包胶

	
	从动滚筒：Φ159mm
	件
	2
	
	304笼式

	
	托辊：Φ60mm
	套
	2
	
	304

	
	PVC环形裙边皮带：B800*4530*60mm
	条
	2
	济南安耐
	δ4mm

	
	皮带内外清扫装置
	套
	2
	
	山西太原304

	
	重力涨紧纠偏装置
	套
	2
	 
	山西太原304

	
	拖料斗：δ4mm
	件
	2
	
	山西太原304

	
	秤架：δ4mm钢板折制
	套
	2
	
	山西太原304

	
	秤腿：12#槽钢
	套
	2
	
	山西太原304

	定量给料机 

	型号：DEL0835-T4
	台
	2
	
	山西太原304

	
	主从滚筒中心距：3500mm
	
	
	
	

	
	产量:30t/h 计量控制精度：≤±1%
	
	
	
	

	
	减速电机：SBD65-2.2KW、申克秤变频电机
	台
	2
	上海章臣
	正品、无测速

	
	波纹管传感器：100Kg
	只
	4
	HBM
	原装、304

	
	主动滚筒：Φ159mm
	件
	2
	
	304包胶

	
	从动滚筒：Φ159mm
	件
	2
	
	304笼式

	
	托辊：Φ60mm
	套
	2
	
	304

	
	PVC环形裙边皮带：B800*7530*60mm
	条
	2
	济南安耐
	δ4mm

	
	皮带内外清扫装置
	套
	2
	
	山西太原304

	
	重力涨紧纠偏装置
	套
	2
	 
	山西太原304

	
	拖料斗：δ4mm
	件
	2
	
	山西太原304

	
	秤架：δ4mm钢板折制
	套
	2
	
	山西太原304

	
	秤腿：12#槽钢
	套
	2
	
	山西太原304

	

控制部分
	电柜：500*500*1600mm ；带控制柜底座。
	台
	1
	
	碳钢喷塑

	
	触摸屏：10寸
	台
	1
	MCGS
	配护罩

	
	S7-1200 PLC：
CPU 1214C AC/DC/RLY处理器*1
CM 1241 RS485模块*1
SM1232 AQ4 模块*1
	套
	1
	西门子
		正品

	
	变频器：2.2KW
	台
	4
	三菱
	FR-D740-2.2K-CHT

	
	重量变送器：厂家配套
	台
	4
	
	

	
	RS485工业数据光猫（收、发）
	套
	1
	配套
	

	
	成品单模光纤线
	米
	100
	配套
	

	
	DC24V电源
	台
	2
	配套
	MV明伟电源

	
	工业交换机：4口
	台
	1
	配套
	导轨安装

	
	传感器信号线：4*0.3mm2
	米
	100
	扬州江杨
	双屏蔽







