
                住商肥料（青岛）有限公司
       仓储部双桃硫铵库位钢柱防腐及围墙土建等工程招标
    我公司拟对公司仓库双桃硫铵存放处钢结构立柱防腐（防护）、生产办公楼南外墙防水及双桃硫铵存放处周围三面土建防护墙建设等工程公开招投标。现将本工程的招标事项及有关要求说明如下：
    1.工程概况：
1.1 工程名称：住商肥料（青岛）有限公司公司仓库双桃硫铵存放处钢结构立柱防腐（防护）、生产办公楼南外墙防水及双桃硫铵存放处周围三面土建防护墙建设等工程公开招投标
    1.2 施工地点：住商肥料（青岛）有限公司院内。项目施工说明及工程明细见附件1。

    2.承包方式：
    本工程按中标价以包工包料的方式进行承包。中标单位不得将工程倒手转包，否则取消其该工程项目的中标资格，按评标结果顺序顺次递补。

    3.投标报价：
    本工程结合市场行情进行报价。

    4.工期与质量要求：
    4.1 工期要求：本工程按发包方要求的开工时间开工，工期为 25天。

4.2施工标准与质量要求见报价书

4.3安全要求：中标单位必须委派现场安全负责人，负责现场安全监管，确保万无一失。

5.投标须知：    

5.1标书封面：包括投标项目名称、投标单位名称、负责人姓名、 填报日期。

    5.2投标书汇总表必须加盖单位和法人代表印章。

    5.3投标书综合说明。

    5.4投标单位必须按本招标书认真编制投标书：
    5.5投标书装订份数不少于2份，加盖投标单位和法人代表印鉴密封后于2024年4月10日上午8:00时前送至住商肥料（青岛）有限公司，以签收日期为准，过期作废（地址：山东省青岛市平度市杭州路288号；联系人：范女士；电话：0532-80816169）。

    5.6关于招标答疑与现场勘察本工程在投标方报名后由甲方带队进行现场勘察。

    5.7本工程由招标单位组织有关人员组成评标小组进行开标、评标与定标。

5.8本标书为全免费送达，无需退回。

5.9 履约保证金付款信息：参加本次招标需缴纳履约保证金人民币：2000元（贰仟元整），需通过投标公司对公账号支付到我公司银行账号 （开户名：住商肥料（青岛）有限公司，开户行：中国农业银行平度广州路支行，账号：38-163 3010 4000 6756） 中标单位在合同签定并生效后，履约保证金在合同执行完毕，中标单位无违约行为后，7 个工作日内无息原路退还。未中标单位的保证金于招标结束后，依我公司流程10个工作日内无息原路退还。若入围投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，或中标后不执行标的约定，则取消相关投标单位的投标资格，并没收履约保证金。
    6.开标：

    时间：2024年4月10日14：00（暂定）。
    地点：住商肥料（青岛）有限公司。
    参加人员：住商肥料（青岛）有限公司招投标小组。

    7.开标程序：

    招投标小组对投标单位报价及企业情况综合评估，提出建议中标单位。并与建议中标单位议价。

    标的结果通知方式：按投标单位标书中留下的联系电话通知。

    中标单位在中标后2个工作日内（遇法定节假日顺延）与我公司签定合同，如中标单位在宣布中标后2个工作日内不与我公司签定合同，视为不响应中标，按照评标结果的顺序顺次递补。
    9 招标原则：

    9.1评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评比。

    送标地址联系人：范女士，电 话：0532-80816169

技术商务联系人：黄先生  电 话：0532-80816036

                                        2024年4月3日

	         仓储部双桃硫铵库位钢柱防腐及围墙土建等工程招标施工报价

	项目
	项目说明
	单位
	数量
	单价
	                    施  工 说  明

	双桃硫铵存放处三面防护墙
	北侧砖混25，里侧抹面
	平米
	3.2米×25.5米=81.6
	
	所有新建墙需要在原地面破混凝土地面（混凝土厚度300mm），长57.5m×宽 0.5m×深0.5m。钢筋混凝土底圈梁300×300。

北侧、西侧墙砖混25墙，里侧抹面。南侧墙25墙，双模面。

北侧墙长度25.5米，离生产部南侧外墙500mm,每6米一个500mm×1000mm砖垛。北墙里侧与生产部外墙衔接靠在一起。墙体在高度1米、1.8米、2.8米处平行铺设¢12钢筋两道钢筋。

西侧墙长度24米，高度2.8米，在1米、2米处平行铺设¢12钢筋两道钢筋，焊接在钢结构立柱上。

	
	西侧砖混25，里侧抹面
	平米
	2.8米×24米=67.2
	
	

	
	南侧北侧砖混25，双侧抹面
	平米
	1.5米×8米=12
	
	

	原生产部南侧外墙处理
	生产部南侧外墙做防水处理
	平米
	81.6
	
	生产部外墙做防水处理。高3.2米×长25.5米。防水处理要求：

丙纶砂浆两遍

	新建围墙墙体表面处理
	墙体表面防水处理
	平米
	172.8
	
	墙体按照要求抹面，粉刷两遍防水涂料

	北侧墙体砖垛柱
	砖混垛
	个
	0.5m×1m×3.2m
	
	每个砖垛立筋¢12四只，与地圈梁钢筋勾绑，钢筋、砖垛与墙同高。共五个砖垛。

	钢立柱除锈防腐极防护
	
	平米
	35
	
	西侧5只立柱全部做除锈防腐处理，粉刷防锈漆、防火涂料两遍，用砖切将立柱包起来，全抹面,高度3.2米。

	破混凝土地面
	
	立方
	长57.5米×宽0.5米×深0.5=9.875立方
	
	北侧破混凝土地面：长25.5米×宽0.5米×深0.3+0.5×0.5×5=5.075立方

西侧破混凝土地面：长24米×宽0.5米×深0.3=3.6立方

南侧破混凝土地面：长8米×宽0.5米×深0.3=1.2立方

	墙体底圈梁
	
	立方
	10
	
	要求300×300钢筋套子C25碎石混凝土，

	地面修整恢复
	
	立方
	57.5×0.3×0.3=5.175
	
	捣实，C25碎石混凝土，平均厚度300mm，

	垃圾清理外运
	
	立方
	约15立方
	
	

	税金
	                    

	金额合计
	    RMB：                     （含税）

	报价单位：
	（加盖公章）


附件1


