住商肥料（青岛）有限公司
公司文化墙施工招标公告

公告标题： 住商肥料（青岛）有限公司文化墙施工招标公告
公告内容： 住商肥料（青岛）有限公司文化墙施工招标公告
我公司设计安装文化墙，现对外招标，招标时间为2024年4月7日-4月16日。 

1.投标须知：

1.1施工明细见投标书
1.1.1此次投标为暗标，投标单位办理完投标手续后便可离开，我公司将于约定时间告知投标单位本次的投标结果.
1.1.2 招标结果的通告时间为：2024年4月17日开始通知。
    1.2投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，我公司对上述费用不负任何责任。

1.3投标单位应按照招标日程安排按时投送标书。
1.4中标后必须严格按照我方要求及时签订施工合同。
1.5在招标结束前，我公司可能会以补充通知的方式修改招标公告，补充通知将以书面方式发给所有获得招标公告的投标单位，补充通知作为招标公告的组成部分，对投标单位起同等的约束作用。

1.6投标单位应认真阅读招标公告，若投标单位的标书不符合招标公告的要求，其标书将被我公司视为无效标书。

1.7投标单位若对招标公告有疑问，应于2024年4月15日前提出，超过规定日期我公司不再作答。

1.8报价书由我公司统一提供。

1.9参加本次招标需缴纳履约保证金2000元（贰仟元整）保证金需通过投标公司的银行账号汇款2000元的押金到我公司银行账号或到我司财务部刷卡缴纳，未缴纳的投标单位视为自动放弃。中标单位在合同签定并生效后，履约保证金在合同结束后，7个工作日内无息原路退还。未中标单位的保证金于招标结束后，依我公司流程于7个工作日内无息原路退还。 汇款信息：开户行:农行平度市支行广州路分理处；账号:38-163301040006756。）
2 标书及其他材料的编制：

2.1报价书的内容：

报价书的内容中需包含“单价（含阿拉伯数字小写和中文数字大写）、投标人姓名、投标人联系电话、投标单位公章”

2.2除报价书外，投标单位还需提交下列资料：

2.2.1 投标单位的工商营业执照复印件。 

2.2.2如投标人不是投标公司的法人代表，须附本人身份证复印件，并有法人代表签字的《法人代表授权书》。 
2.3上述所有资料均需加盖公章，并且不许涂抹、改写或破损，否则视相应资料无效。

2.4投标单位应将标书密封后加盖封口骑缝公章。 
2.5无论开标结果如何，投标单位所提供的资料均由我公司作存档保留，投标单位拒绝配合的，我司会将该投标单位和投标人归至《不合格供方名录》中，以后谢绝与该投标单位和投标人的任何合作。

2.6本次招标不接受电报、电话、传真，电子邮件等形式的报价。

2.7投标单位应将投标资料密封后，在封口处加盖公章，按规定的缴纳标书时间交到招标指定部门即可离开。 
3 投标方式：

3.1投标单位将密封好的标书交到我公司采购部范女士处。
3.2采购部确认标书无破损、骑缝章加盖清晰、封口粘贴紧密等外观问题后，收下标书并妥善保管。

3.3投标截止时间：2024年4月16日8:00，逾期不再接受任何投标。
4 开标： 

4.1  时间：2024年 4月16日 。
4.2  地点：住商肥料（青岛）有限公司 ；平度市杭州南路288号。
4.3  参加人员：
住商肥料（青岛）有限公司招投标小组成员。 

4.4  开标程序： 

4.4.1招标小组成员确实标书数量、标书有无拆封等情况。

4.4.2 拆开标书，查看投标单位资质。

4.4.3 在符合资质的单位中选择出价最低的单位。

4.4.4 标的结果通知方式：按投标单位标书中留下的联系电话通知。
4.4.5通知所有投标单位本次的评标结果，告知中标方需在2个工作日内（遇法定节假日顺延）签订合同。

5.招标原则： 

5.1  评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评比。
5.2 中标单位在中标后2个工作日内与我公司签定合同，如中标单位在宣布中标后2个工作日内不与我公司签定合同，视为不响应中标，将取消中标资格，按照评标结果的顺序由第二名的投标单位中标。

标的物状态咨询电话：曲先生      联系电话：0532-88336225

缴纳投标书联系人：范女士        联系电话：0532-80816169

                               住商肥料（青岛）有限公司
                                        二〇二四年四月七日

                          投标报价书

住商肥料（青岛）有限公司：

我确认参与贵公司以下施工投标：

	1、公司文化墙施工：单个宣传栏报价明细（含内容排版喷涂、安装）

	序号
	品名
	规格型号
	技术要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
	总计

	1
	室外上墙液压开启式宣传栏
	上开宣传栏（长宽高）
1700*1500
	边框材料：40*40*0.2（304不锈钢）
	米
	12.8
	 
	
	

	
	
	
	底板材料：1mm（304不锈钢）
	平方
	2.54
	
	
	

	
	
	
	面板材料：5mm钢化玻璃
	平方
	2.54
	
	 
	

	
	
	
	液压开启器
	个
	2
	
	
	

	
	
	
	画面材料：15mmPVC+2mm 亚克力
	平方
	2.54
	
	 
	

	公司文化墙施工总报价单

	1
	室外上墙液压开启式宣传栏
	80米墙面均分成10个宣传栏
	个
	10
	 
	
	 

	2
	墙面修护
	长度80米高度3.6米
	腻子找平、底涂、正面喷涂
	平方
	288
	
	
	

	3
	
	安装
	日工                                
	日
	
	
	 
	

	4
	
	车辆运输
	
	次
	
	
	 
	 

	5
	
	工程辅料
	不锈钢合页 结构胶、不锈钢螺栓
	项
	1
	
	
	

	6
	
	机械租赁
	
	项
	1
	
	
	

	7
	税金
	增值税专用发票
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	
	
	

	备注：以上施工要求：厂外焊接；厂内组装；因靠近成品袋库，严禁动火。


投标单位：                            （公章） 
                     投标人：                       

                     联系电话：                      
年    月   日
