福田绿洲_大气环境质量现状监测项目内容ZH-24-18

按照东莞市生态环境局委托的技术评估公司所提供的《沙田镇电镀、印染专业基地集中供热项目二期（重新报批）项目环境影响报告表》技术审核修改意见，参照建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，需补充大气环境质量现状及预测内容,用于沙田镇电镀、印染专业基地集中供热项目二期（重新报批）项目环境影响报告表送审:
一、项目概况：东莞市生态环境局委托的技术评估公司及东莞市生态环境局认为绿洲此次环评影响报告表修订虽是煤改气重报环评，但实际情况是由燃气改为燃煤，涉及到燃煤锅炉的变动，煤质的变化，应按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，补充大气现状监测及预测内容，以便编制大气专项评价报告。
二、工作内容
环境空气监测：
（1）监测时段与频率：连续监测 7 天，每日2时、8时、14时、20时测量小时浓度值，记录采样点坐标。
（2）监测因子：汞及其化合物、TVOC、MMHC、氨、氯化氢 、颗粒物、TSP日均值
（3）监测点位：详见下表。
表2  环境空气环境质量现状监测点位一览表
	点位编号
	点位名称
	监测因子
	执行标准

	G1
	丽海公司厂区
	汞及其化合物、TVOC、MMHC、氨、氯化氢 、TSP日均值
	TVOC、氨、氯化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，NMHC执行《大气污染物综合排放标准详解》，汞及其化合物、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

	G2
	项目西面出租屋
	
	



（4）监测布点图：
[image: C:\Users\278376\AppData\Local\Temp\WeChat Files\ba8665bcaa652270bac960926304bd7.png]
三、服务单位资质要求：具有CMA认证和CNAS认证,在东莞市生态环境局官方网站发布的环评机构及从业人员信息采集公示表中遴选东莞本地环评公司.
四、项目工期：7天
[bookmark: _GoBack]五、验收标准：TVOC、氨、氯化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，NMHC执行《大气污染物综合排放标准详解》，汞及其化合物、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
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