
住商肥料（青岛）有限公司

新装除湿机基础整改施工招标公告

    为确保工程质量，缩短施工工期，我公司拟对新装除湿机基础整改施工工程进行招投标，决定采用公开投标的方式，择优选择施工单位。现将本工程的招标事项及有关要求说明如下：

    1.工程概况：
    1.1 工程名称：住商肥料（青岛）有限公司新装除湿机基础整改施工。
    1.2 施工地点：住商肥料（青岛）有限公司院内。
    2.招标投标有关事宜：
2.1招标范围及工程量。

2.1.1原设备基础拆除，垃圾外运，合计:3.51立方米。

2.1.2新设备基础支模，在浇筑，合计:4.824立方米(设备安装完成后基础贴地砖)。

2.1.3墙体拆除，设备安装完成后再回复(0.3米厚)，合计:3.33立方米。

2.1.4安装玻璃钢雨搭:0.9*4.2米。

2.1.5新设备基础以外地面铺防滑地面砖(浅颜色的、美缝处理)、墙面底部贴20cm高踢脚线:50平方米。

2.1.6在新设备出风口上部开直径1.25米孔。

2.1.7车间顶部、南北墙、东墙墙面清理刮腻子，刷乳胶漆:220平方米。

2.1.8除湿风管道保温(管道外径1010mm)，6mm厚泡沫保温棉，外包0.3mm不锈钢板，要求高效美观。

    2.2承包方式：
    本工程按中标价以包工包料的方式进行承包。中标单位不得将工程倒手转包，否则取消其该工程项目的中标资格，按评标结果顺序顺次递补。

    2.3投标报价。
   本工程按国家定额结合市场行情进行报价。

    2.3.1投标单位需缴纳2000元RMB保证金(开户行:农行平度市支行广州路分理处。账号:38-1633  0104  0006  756)。保证金未中标单位在开标后10个工作日原路返回；中标单位安装验收合格后7个工作日原路返回。

    2.3.2中标者无正当理由自行毁标者，保证金归发标单位补偿。
    2.4工期与质量要求：
    2.4.1工期要求：本工程按发包方要求的开工时间开工，工期为8天；为不影响设备安装，要求施工方必须按发包方的要求时间施工。
2.4.2 质量要求：中标单位应按国家规定施工规范和质量标准施工。
2.4.2.1 对于2.1条款包括的范围，要求施工标准为：根据现场要求放线，用专用切割机切割现有地面。

2.4.2.2切割完毕，将需处理地面进行破砼，破砼后负责将垃圾运输到政府制定场所，若因乱倒垃圾而产生的一切后果与发包方无关。

2.4.2.3垃圾运输完毕对需要支模，达到浇砼强度要求。

2.4.2.4设备基础内架设直径12mm、网格为150*150mm的双层螺纹钢钢网，以增加设备基础整体承载力；设备基础刷黑黄间隔漆。

2.4.2.5以上工作准备完毕，由发包方质检部门安排专业人员进行现场验收，验收合格后进行浇砼。商砼必须达到国标C30#,由质检人员现场检验。

2.4.2.6浇砼必须按行业标准进行振动、取平、提浆、压光；并严格进行保水保养、养护，以提高浇砼强度。
    为了达到合格工程标准，中标单位必须委派项目经理任负责人。在施工过程中项目技术负责人、安全员必须上岗，确保安全第一。投标单位项目负责人带队现场查看。
    3.投标须知：
    投标书的编制与投送：技术标和商务标，须分开制作，但可统一密封。

    3.1 商务标书必须具备以下内容：

    3.1.1封面：包括投标项目名称、投标单位名称、负责人姓名、 填报日期。

    3.1.2投标书目录。

    3.1.3投标书汇总表必须加盖单位和法人代表印章。

    3.1.4投标书综合说明。

    包括：投标书编制依据；投标报价依据、优惠条件及各项费用计算标准说明；本单位基本情况，对招标书有关要求的答复及对协议主要条件的确认。

    3.2 其他需要说明的事项：

投标单位需提供：需提供单位营业执照副本复印件；开具增值税专用发票。

付款方式:3:6:1方式。

    3.3 技术标书必须具备下列内容：

    技术标书及施工组织设计包括：施工方案；施工进度计划；质量保证措施；安全保证措施；主要机具使用计划；文明施工现场措施；合理化建议；其他需要说明的施工技术问题等。

    4.投标单位必须按本招标书认真编制投标书：
    4.1投标书装订份数不少于2份，加盖投标单位和法人代表印鉴密封后于2024年5月21日8:00前送至住商肥料（青岛）有限公司，以签收日期为准，过期作废（地址：山东省青岛市平度市杭州路288号；联系人：范女士；电话：0532-80816169）。

    4.2关于招标答疑与现场勘察本工程在投标方报名后由甲方带队进行现场勘察。

    4.3本工程由招标单位组织有关人员组成评标小组进行开标、评标与定标。

    4.4本标书为全免费送达，无需退回。

    5.开标：

    时间：2024年5月21日。
    地点：住商肥料（青岛）有限公司。
    参加人员：住商肥料（青岛）有限公司招投标小组。

    6.开标程序：

    招投标小组成员确认标书数量、标书有无拆封等情况。

    招投标小组对投标单位报价及企业情况综合评估，提出建议中标单位。并与建议中标单位议价。

    标的结果通知方式：按投标单位标书中留下的联系电话通知。

    标的结果通告时间：2024年5月22日开始通知中标单位。

    招标当日不宣布中标结果，需由招标委员会主任审批确定中标单位。中标单位在中标后2个工作日内（遇法定节假日顺延）与我公司签定合同，如中标单位在宣布中标后2个工作日内不与我公司签定合同，视为不响应中标，按照评标结果的顺序顺次递补。
    7 招标原则：评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评比。

    7.1报价情况。

    7.2单位信誉。
    7.3执行合同的能力。

    送标地址联系人：范女士，电 话：0532-80816169

    技术商务联系人：肖先生 ，电话：0532-80816007
住商肥料（青岛）有限公司

                                          2024年5月1日

	工业除湿机安装工程报价表

	项目
	项目说明
	单位
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	备注

	冷水罐基础拆除
	直径2.4米、厚0.4米
	m³
	1.81
	
	
	根据设备安装尺寸要求进行放线、支模，将拆除垃圾外运到政府指定场所。除湿机基础架设双层Φ12mm、150*150mm的螺纹钢网格；

商砼为国标:C30#。

现有排水沟加铁质盖板，保留使用。

	冷水泵基础拆除
	(1.7*1*0.2)*2
	m³
	0.68
	
	
	

	循环泵基础拆除
	(1.8*1*0.2)*2
	m³
	0.72
	
	
	

	制冷机基础拆除
	(1.5*0.5*0.2)*2
	m³
	0.3
	
	
	

	工业除湿机基础支模、加螺纹钢网格、浇砼
	2.9米*7.4米*0.2米
	m³
	4.144
	
	
	

	冷水泵基础支模浇砼
	(1.7*1*0.2)*2
	m³
	0.68
	
	
	

	墙体拆除
	（0.3*4.5*1.8)+(00.3*1*3)
	m³
	3.33
	
	
	

	墙体恢复
	（0.3*4.5*1.8)+(00.3*1*3)
	m³
	3.33
	
	
	

	大门雨搭
	0.9*4.2
	㎡
	3.78
	
	
	钢化玻璃

	铺防滑地面砖
	设备基础以外地面
	㎡
	50
	
	
	墙面底部贴20cm高踢脚线

	墙面刮腻子、刷乳胶漆
	清理全面，刮腻子，刷乳胶漆
	㎡
	220
	
	
	打磨、刷二遍米白色乳胶漆

	顶部开孔
	直径1.25米
	个
	1
	
	
	混凝土楼板

	除湿风管保温
	管道直径1.01米
	米
	9
	
	
	≥6mm厚泡沫保温棉，外包0.3mm不锈钢板，要求高效美观。
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