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SFQ 原料区八台皮带秤和原料区一台微肥矢量称改造工程项目招标公告

     为完成原料区八台皮带秤和新增一台微肥矢量称改造项目，进一步提升复合肥成品质量，对原料区的八台皮带秤项目技术改造，为保证工程服务高质量、高效、顺利按期完成，根据公司相关文件的规定，采用招标的方法择优选择技术服务单位。
招标说明：
   1. 项目名称 ：原料区八台皮带秤和一台微肥矢量称改造工程项目。
   2. 项目工程地点 ：住商肥料（青岛）有限公司。
   3. 项目工程内容：
   3.1 原料区八台皮带秤称体更换。
   称体要求全部采用山西太原304材质不锈钢。主滚筒包胶，从滚筒镂空，不锈钢托辊，自动张紧，内外清扫，环形裙边胶带。输送机长度：两端轴中心距长2000mm，框架宽度：1000mm，称体高度:563mm，裙边输送带宽度:650mm。重量传感器要求采用平衡梁式50kg双传感器，品牌：NDEBELE，型号：DTP-50；减速机规格型号：SBD65-1,1KW 上海章臣申克称专用减速机；防护等级IP44。电机采用上海章臣的和减速机能独立分开的普通电机，电机功率1.1kw，电压380V。减速机和电机要求安装在北侧和重量传感器接线盒在同一方向。电机的穿线管需要重新铺设（由我方提供物料和安装）。 
皮带秤量程：W101A 0-5吨/小时；W101B、W101C、W101E、W101F、W101G、W101H 0-10吨/小时；W101I 0-12吨/小时。
   3.2 原料区二楼中间位置东面立柱上安装一个304的配电箱，配电箱内配齐10套重量信号变送器，其中W101A、W101B、W101C、W101E四台皮带秤配置模拟变送器（4-20ma）；W101F、W101G、W101H、W101I四台皮带秤配置数字变送器（485信号）。另外在配电箱中预装两套数字变送器（485信号）给W101D和W101J备用。（以后逐渐淘汰模拟量变送器，慢慢全部更换为数字变送器。）并安装一个RS485数据光猫，负责把重量RS485信号通过光纤传输到DCS侧的RS485数据光猫。从现场配电箱到DCS侧的光纤由厂家提供我们公司自己铺设。
   3.3 原料区一楼原W101J皮带秤北侧新安装一台微量元素矢量称W101K。要求称体采用山西太原304材质不锈钢。驱动方式采用变频器加普通电机方式，变频器要求采用三菱D700，电机采用0.55kw 380V的江苏大中或山东华立的。计量仓要求直径1000mm，容积0.8立方米，厚度4mm；矢量称皮带机长度为1000mm，宽度为500mm；整体高度在1700mm左右；500kg称重传感器三只。矢量称的量程为0-220kg每小时。传感器安装框下方支架和矢量称料仓上面的平台由我方负责备料和安装。控制器放置在原料二楼小屋内。从二楼小屋到现场矢量称的重量传感器信号线缆由厂家提供，从控制器到现场的电机电源线由我公司自己提供。从原料小屋接到DCS的网口信号线100米由我们自己备料和铺设。矢量称的控制仪需要接入我们公司的DCS系统，在DCS系统可以设置给定值、显示瞬时流量、累积值、高低料位设置、高低料位报警等。
   3.4 软件部分的要求：
   3.4.1为了提高重量信号从现场传输到DCS的质量，减少电磁干扰和信号的衰减，这次重量信号采用数字传输方式，而原来的PLC采用的是模拟信号传输，所以需要把西门子S7-200smart的程序进行改动以适应现场的数字重量信号变送器。有两点改动。第一：把原来由现场速度传感器采集的速度信号改成由变频器输出的0-5V速度信号。第二：把原来由模拟变送器4-20ma的重量信号改为由数字变送器提供的数字485重量信号直接进入PLC。
   3.4.2 新安装的矢量称W101K，不但现场能控制，而且要求DCS能达到和现场同样的控制。这样就需要通过现场控制器触摸屏的网口与DCS系统进行对接通讯。
矢量称控制方式、数据通讯接口要求：要求皮带秤的通信功能与威盛FB3000集散控制系统（DCS系统） 相兼容，传输信号匹配。皮带秤具有就地与远程操作功能。就地、远程方式可以方便的转换。就地的启动、停止、流量设定来自于盘面按钮和触摸屏。远程的启动、停止、流量设定来自于DCS MODBUS通信，要求通信方式具有完整的功能。
   4、质量要求 ：设备质量必须达到国家或行业技术质量标准的要求；系统控制必须达到公司制定的相应附件技术指标要求；设备需由甲方现场验收，不合格立即退回整改。
   5.投标须知： 
   5.1 投标单位资格以及资格审查： 具有独立承担民事责任的能力；有健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的专业技术能力（电子皮带秤PLC配料控制系统、接口通讯系统及DCS系统编程、调试的专业技术人员）。标书中提供投标单位营业执照、税务登记证、生产许可证、相关的质量证明、业绩材料文件；以上证件必须年审，复印件加盖公司印鉴。
   5.2 投标厂家在投标前必须到现场考察并就项目的技术问题进行交流，现场将主要系统控制软件模块进行模拟展示，获得用户认可。
   5.3本工程以交钥匙进行承包，包安装。投标单位中标后必须严格按照招标说明书的要求组织制作供货，不得以任何形式转包、分包；企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一服务过程项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；本项目不接受联合体投标。
   5.4投标单位应认真阅读投标文件，若投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位视为无效；投标单位若对招标文件有疑问，应于2024年5月23日中午11:00点前以书面形式或电话咨询招标单位技术联系人提出，招标单位将以口头或书面形式予以解答。 
   5.5若投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，则取消相关投标单位的投标资格。 
   5.6中标单位必须开具标准增值税专用发票；并负责所有设备的包装、运输，后续指导安装、调试、培训服务项目。
   5.7 参加本次招标需缴纳履约保证金人民币：10000元整，需通过投标公司对公账号支付到我公司银行账号 （开户名：住商肥料（青岛）有限公司，开户行：中国农业银行平度广州路支行，账号：38-163 3010 4000 6756）。中标单位在合同签定并生效后，履约保证金在合同执行完毕，验收通过后7 个工作日内无息原路退还。未中标单位的保证金于招标结束后，依我公司流程10个工作日内无息原路退还。若入围投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，或中标后不执行标的约定，则取消相关投标单位的投标资格，并没收履约保证金。
   6.投标文件的编制： 标书包括以下内容，投标单位应向招标单位提供：
   6.1 投标文件正本一份，副本三份，并具有以下内容：
   6.1.1 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书。
   6.1.2 如投标人不是本单位法人代表，须持本人身份证复印件和有法人代表签字并加盖公章。
   6.1.3 单位简介、经营业绩、供货能力和近期主要用户名单，包括单位名称、产品型号、联系人、电话等。
   6.2报价文件 
   6.2.1 按照招标书中附件一附表填写报价单，不按本招标书要求提交报价文件的，将取消投标资格。本标书为全免费送达，无需退回。 
   6.2.2 报价文件中不许加行、涂抹或改写。
   6.2.3电报、电话、传真，电子邮件等形式的报价概不接受。 投标单位应将标书密封后加盖公章和法人代表印签，并于2024年5 月 21日8:00前以邮寄或直接送达到招标单位（地址：住商肥料（青岛）有限公司；联系人：范女士；电话0532-80816169）。 
   7.开标：
   7.1 时间：2024年05月21日  
   7.2 地点：住商（青岛）肥料有限公司会议室
   7.3 参加人员：住商肥料（青岛）有限公司招投标小组。
   7.4招标程序：招标单位审核投标单位资格； 招标委员会对投标单位报价及企业情况综合评估，确定建议中标单位。
   8.招标原则： 
评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评价；报价情况；执行合同的能力。
   9.付款方式：按合同约定执行(原则按:3:3:3:1)。 
招标单位：住商肥料（青岛）有限公司。
 地  址：  青岛市平度市杭州南路288号   
 联系人：  技术：孟先生 ，郭先生，联系电话：0532-88336295；0532-80816007            
                                                                                       
                                               2024年05月15日 
















附件一：报价单

	1、
	   八台不锈钢304皮带秤称体、太钢，（包括减速机、电机、重量传感器和重量传感器接线盒）
	     报价（元）
	

	2、
	 矢量称一台全套（包括称体、控制器、控制线材）
	     报价（元）
	

	3、
	重量信号变送器配电箱一套（包括10个变送器，其中4个模拟量变送器，6个数字量变送器，485数据光猫一对，开关电源二个，接线排若干和150米四芯传感器信号线，三个C45断路器。
	     报价（元）
	

	4、
	PLC修改程序和DCS增加矢量称的控制程序
	报价（元）
	

	 总报价：          元
	                     （注明：含  %的税率）
	联系人 及 电话
	

	报价单位（盖章）
	
	     日期
	



注；招标文件及附件的技术要求和标准将作为合同的条款之一









附件：二 皮带秤、矢量称配置、技术要求
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	皮带秤八台
	型号：DEL0820-T4
	台
	8
	
	山西太原304

	
	主从滚筒中心距：2000mm
	
	
	
	

	
	产量:W101A 5t/h;W101B\C\E\F\G 10t/h;W101H\I 15t/h。计量控制精度：≤±1%
	
	
	
	

	
	减速电机：SBD65-1.1KW、申克秤专用电机
	台
	8
	上海章臣
	正品、无测速

	
	平衡梁称重传感器50kg
	只
	16
	NDEBELE
	原装、304

	
	主动滚筒：Φ159mm
	件
	8
	
	304包胶

	
	从动滚筒：Φ159mm
	件
	8
	
	304笼式

	
	托辊：Φ60mm（每套6个托辊，一个称重辊）
	套
	8
	
	304

	
	PVC环形裙边皮带：B650*4500*60mm
	条
	8
	济南安耐
	δ4mm

	
	皮带内外清扫装置
	套
	8
	
	山西太原304

	
	重力涨紧纠偏装置
	套
	8
	 
	山西太原304

	
	秤架：δ4mm钢板折制
	套
	8
	
	山西太原304

	
	秤腿：12#槽钢
	套
	8
	
	山西太原304

	微量元素矢量称
	型号：QLJL-2
	台
	1
	
	山西太原304

	
	主从滚筒中心距：1000mm
	
	
	
	

	
	产量:220KG/h 计量控制精度：≤±0.5%
	
	
	
	

	
	减速机和电机：NMVR 变频器：三菱D700
	台
	1
	上海章臣
	正品、无测速

	
	平衡梁传感器：500Kg
	只
	3
	
	原装、304

	
	主动滚筒：Φ133mm包胶后150mm
	件
	1
	
	304包胶

	
	从动滚筒：Φ133mm
	件
	1
	
	304笼式

	
	托辊：Φ60mm
	个
	3
	
	304

	
	PVC环形裙边皮带：B500*2000*4
	条
	1
	济南安耐
	δ4mm

	
	皮带内外清扫装置
	套
	1
	
	山西太原304

	
	重力涨紧纠偏装置
	套
	1
	 
	山西太原304

	
	料仓δ4mm钢板折制
	个
	1
	
	山西太原304

	

重量信号变送器和配电箱等附件
	不锈钢配电箱800*600*300mm
	个
	1
	
	304不锈钢防尘

	
	模拟量变送器（0-10mv转4-20ma）
	个
	4
	
	24V供电

	
	数字量变送器（0-10mv转485信号）
	个
	6
	
	24V供电

	
	RS485工业数据光猫（收、发）
	套
	1
	配套
	

	
	成品单模光纤线
	米
	100
	配套
	

	
	DC24V开关电源
	台
	2
	配套
	MV明伟电源

	
	传感器信号线：4*0.3mm2
	米
	150
	扬州江杨
	双屏蔽

	
	C45断路器
	个
	3
	配套
	

	
	西门子S7-200SMART PLC修改程序（只需要修改一台PLC的程序即可）
	个
	1
	要求：1、把原来的速度信号输入由现场的速度传感器改为由变频器输出的0-5V。2、把原来的重量信号由模拟量变送器输出的4-20ma改为由数字变送器输出的485信号。3、去掉原来的标定密码。

	
	矢量称控制接入DCS系统
	个
	1
	要求：在DCS系统上可以设置给定值、显示瞬时流量、累积值、高低料位设置和报警设置等。







