工程部水处理软水泵连马达（4台套）节能改造项目

采购需求与技术规范说明 

节能改造原因：

东莞沙田丽海纺织印染有限公司水处理软水泵连马达（4台套）均使用超过10-15年，属于高能耗落后淘汰水泵连马达。为了节省电能及执行国家节能降耗的产业政策，置换改造成高效节能水泵+一级能效稀土永磁变频电机+节能装置等组合控制。
节能改造项目内容：

1、旧水泵连马达型号、规格清单如下：

	水泵用途
	水泵参数及数量

	供水至A栋8楼天面水池
	水泵型号
	品牌
	流量
m³/h
	额定
	配套

马达
	水泵
	数
量

台

	
	
	
	
	扬程m
	功率kw
	口径

mm
	

	1.
	2#
	G3100-150
	GSD
	200
	80
	75
	150
	1

	2.
	4#
	G3100-150
	GSD
	200
	80
	75
	150
	1

	3.
	5#
	G3100-150
	GSD
	200
	80
	75
	150
	1

	4.
	7#
	125-100-250
	瑞洪
	200
	80
	75
	150
	1


本次节能水泵改造项目内容及要求：
用新的高效节能水泵+一级能效稀土永磁变频电机+水泵节能装置+成套安装材料（包括水泵膨胀节，止回阀、螺栓螺帽等）来替换现有的老旧水泵连马达，且要求改造后的节能水泵成套设备装置满足原水泵连马达系统的流量、扬程、压力等参数，其误差范围上下不能超过5%，但同等运行工况条件下，其节电率≥20%。
2、改造后高效节能水泵连马达等规格清单如下：
	序号
	产品名称
	产品

型号
	流量(m3/h)
	扬程

(m)
	功率

(kw)
	水泵

效率
	数量
	备注

	
	高效节能水泵连马达
	品牌：凯泉型号：ZNW200-10
	200-330
	50-80
	55
	81%
	4套
	或格兰富、威乐

	
	水泵节能装置
	品牌：ZHNI（提供专利证书），型号：ZN-200/150-16               流量：400m³/h ，材质：304不锈钢压力：1.6Mpa
	4套
	或格兰富、威乐

	
	止回阀
	品牌：良工  规格：DN200（国标）阀芯：304不锈钢
	4套
	或海工、沪工

	
	水泵膨胀节
	品牌：良工   DN150-200mm，1.6Mpa（国标）
	4套
	  或海工、沪工

	
	辅材
	304不锈钢法兰、垫片、螺丝等
	1批
	国标 

	备注：

1.“N元流”高效节能泵、304不锈钢材质叶轮、进口SKF轴承、进口机械密封，品牌为：凯泉、

或格兰富、威乐。

2.水泵配套马达为：一级能效永磁同步电机，进口SKF轴承，电压等级380ACV,防护等级IP55，品牌为：六安江淮、或汇川、亨达。

3.配套水泵节能装置品牌为：ZHNI（提供专利证书）或格兰富、威乐。


技术要求：
节能水泵设备成套装置包括高效水泵头、一级能效永磁同步电机、304不锈钢水泵节能装置、支座等部分组成。整机需高效节能、运行可靠、供水压力稳定且流量连续可调。

  节能水泵需由国内知名水泵企业生产，水泵外壳可由球墨铸铁制造，球墨铸铁的力学性能应不低于 QT400-15， 并符合 GB1348 及 JS1030；内部作涂层处理，叶轮材质采用304不锈钢，泵轴选用45#钢(镶套304不锈钢)，有高效的N元流节能技术，效率＞80%，汽蚀余量≤3m。节能水泵的特性曲线应显示负载从最大容量到零负载的连续上升特性曲线，无流量时的水泵压头应比设计压头高约20%，水泵需运行在最高效率点附近，并允许在超过设计流量25%的情况下运行仍不超过破坏点，且泵头承压在 1.6mpa或 以上。

  配套的高效电机需由国内知名电机企业生产，高效永磁同步电机的能效等级要求为国标GB18613-2020一级能效，并能适应变频器的控制要求，其内安装热敏电阻PTC、绕组测温PT100，且在电机温度达到130度时可以讯速切断电源。电机防护等级IP55，绝缘等级F级。

  节能水泵的节能装置设计符合国家相关标准，流量满足水泵最大流量，材质要求为304不锈钢，压力1.6Mpa或以上，有获得国家相关节能专利技术有效证明文件和有效注册商标。

  整机表面应无明显的划伤、锈斑和压痕，表面整洁、美观光滑、喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。节能水泵的运转应平稳、自如、无卡阻现象。

  节能水泵的震动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家及行业相关标准规定，并提供测试报告。

  节能水泵应有旋转方向标志,铭牌应平整光洁，文字、符号、线条应清晰，具体内容及要求应符合GB/T13306或对应的欧标/国际标准等规定。
  节能水泵支座材质为碳钢，需做好防锈、防腐处理。螺栓、螺母材质应为304不锈钢。

  配套电机需有可靠的接地装置、警告标志和线号标记等。
节能水泵应按恒定的额定转速试验其水力特性，并提供扬程/流量，泵效率/流量，总泵组效率/流量，输出功率/流量和NPSH曲线，该曲线将用来证明泵能适应现场范围的运行条件。
四、施工要求：

1）遵守丽海公司有关规章制度和安全管理规定，听从相关人员安排，积极完成节能改造工作；

2）施工前按要求办理开工令手续（即提供施工组织计划、作业方案、施工进度表，安全培训，人员保险、作业人员、上岗证、现场负责人、安全管理员等），进行安全技术交底，并签订安全协议书；
3）若需要危险作业，需按规定办理危险作业许可证，并在现场录好视频；

4）施工完成后要清理现场，并将垃圾分类拉至废品仓；
5）根据项目要求，施工时要合理安排工序，规范作业；
6）拆出的报废旧水泵连马达由承包商拉走抵扣人工；

7）施工总工期30天（含机电安装与调试等）；

8）质保：节能水泵连马达整体质保2 年，马达磁保5年，节能装置质保10年。
五．承包商资质要求：

1、承包商注册资金不低于1000万元人民币，具备节能技术服务资质，设备维修安装资质三级或以上，或建筑机电安装专业承包资质三级或以上等；

2、提供近2年内同类节能水泵连高效马达节能改造项目的案列不少于10台套。

六、验收标准：
1). 水压试验：作常温清水水压试验，试验压力为工作压力的2倍，保压5分钟，承压件不应渗漏；

2). 运转试验：运转应平稳、三相电流基本保持平衡、无异响、无震动，轴封正常无泄漏；

3). 双方约定后请具备有效资质的相关方做出节能泵流量、扬程、运行功率测试和节能率的认证；

4).改造后的节能水泵与改造前水泵的流量、扬程和压力等参数基本保持不变，其误差最大不能超过5%，但正常运行工况下，其节省电量≥20%；

5).在验收过程中若发现由于设备本身质量问题而使设备性能与原定技术要求有所偏离的话，应由承包商负责解决，若解决不了则不能通过验收，承包商需赔偿该项目所有费用。
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